Automaticlight

La iluminacion inteligente de la reticula

automaticlight

Funcién de luz automatica integrada

Todos los visores telescopicos de caza iluminados cuentan con un
sensor de inclinacion. Este detecta si el visor telescopico esta en
posicion de disparo. Ofrece esta informacién sin retraso alguno a la
unidad de iluminacién y controla asi automaticamente la conexion/
desconexion de la iluminacién de la reticula a fin de ahorrar energia
valiosa en caso de que no se utilice.

Modo activo
e Cuando la funcion de luz automatica esta activada, la reticula siempre
esta activada en el dngulo de 0 - 45° (hacia arriba/hacia abajo/lateral).

Modo standby

® Después de dos minutos de inmovilidad en el angulo de 0 -45° (hacia
arriba/hacia abajo/lateral) se desconecta la iluminacion de la reticula
y pasa automaticamente al modo «standby».

¢ Dentro del rango angular de 45 - 75° (hacia arriba/hacia abajo) se
mantiene activa la iluminacién de la reticula durante 2 minutos para
pasar después automaticamente al modo «standby».

e A partir de un angulo de 75° (hacia arriba/hacia abajo/lateral) se
desconecta de inmediato la iluminacién de la reticula y pasa auto-
méaticamente al modo «standby».

OFF =
e OFF

Para salir del modo «standby» basta con un movimiento minimo y
la iluminacién de la reticula se activa de nuevo en posiciéon de disparo
(0 - 45°) y con la ultima intensidad de iluminacién seleccionada en una
fraccion de segundo.
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